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O S V E D C E N I  Erpr i loha
0010-IN N2015 PZ RT Aa,b,d,f,gohoi Ba,b,d,f,g,hoi

r}zsahtl:zaiadeni na
Aa - vlrobu plynu s jednotkou!,m v!4<onom vyliim ako 10 Nn3/h wehne zaiadenia upravuj1ceho zloienie plynu na technickl hodnoty vyiadovanb osobitnlm
predpisom alebo odberatelon
Ab - skladovanie plynu s najvyii;im pracovnln tlakom plynu do 0,05 MPa vrdtane s vnhtomj,rn objemom nad 1 00 m3
Ad - zdsobovanie plynom z kovoWch tlakovlch nildob stabilnich alebo z kovov!,ch tlakovlch nAdob na dopravu plynov (tlakovit stanica) s vlkonom nad 10 Nm3h
Af - znEovanie tlaku plynu s najvy(Sim pracovnirn tlakom plynu na vstupe vyiiim ako 0,4 MPa
Ag - rozvod plynu stlakom plynu nad 0,4 MPa a acetyldnovod
Ah - spotrebu plynu spalovanin s vikonom jednotlivbho zariadenia alebo so sietom vi*onov jednotlivlch zariadeni fuoriacich funkini,celok nad 0,5 MW vr1tane
zaiadenia na vlrobu ochrannj,ch atmosfEr pi tepelnom spractvani
Ai - chladenie a mrazenie s mnoZsfuom plynu na chladenie nad 25 kg
Ba - v!,robu plynu s jednotkov!,m v!,konon do 10 Nm3h vrdtane
Bb - skladovanie plynu s najvyii;in pracovni,n tlakom plynu do 0,05 MPa vrdtane s vnutorryln objemom nad 100 m3
Bd - zesobovanie plynon z kovovylch tlakovlah nAdob stahiln'lch alebo z kovovi,ch tlakovlch nddob na dopravu plynu (tlakovb stanica) s vykonom do 10 Nm3/h
vr6tane, ak umoihuji pripoji( viac ako dve llaie na dopravu plynov
Bf - zni\ovanie tlaku plynu s naffiim pracovnim tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrbtane s vlkonom nad 25 Nn3h okrem zariadeni uveden!,ch v pisnene g)
Bg - rozvod plynu, a to potrubnb vedenie uftene na rozvod plynu whtane reguladnhho zaiadenia zaraden1ho do tohto potrubn1ho vedenia s v!4<onom odbem6ho
plynovbho zariadenia do 25 Nn3h vr1tane s najvySiim pracowj,m tlakom plynu na vstupe do 0, 4 MPa vr6tane okrem potrubnbho vedenia uren1ho na rozvod
acety16nu
Bh - spotrebu plynu spalovanim s vi,konon jednotliv€ho zaiadenia alebo so shEton vlkonov jednotlivich zaiadeni fuoiacich funkini, celok od 5 kW do 0,5 MW
vrhtane zariadenia na vyrobu ochrannlch atmosfbr pri tepelnom spracivani a spotrebita, pi Korom sa vyzaduje napojenie na odhh spalin
Bi - chladenie a nrazenie s mnoZsfuom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg wdtane
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